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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR | Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie

0.01 Przedsionek 3.30 GRES

0.02 | Klatka schodowa 13.00 GRES

0.03 23.50 GRES

0.04 | Toaleta NPS 6.60 GRES

0.05 Poczekalnia+recepcja 53.75 GRES

0.06 Pom. socjalne 26.08 GRES

0.07 | Toaleta 2.90 GRES

0.08 | Gabinet lekarski 15.08 WYKLADZINA POV

0.09 | Gabinet lekarski 17.92 WYKLADZINA POV

0.10 | Poczekalnia 17.00 GRES

0.11 Gabinet lekarski 17.00 WYKLADZINA POV

RAZEM 196.13

UWAG:

1. Wszystkie wyriary sprawdzic na budowie, o zaistriote niezgodnosci- pomigdzy
projekter  architektoniczno—budowlanym i pozostalymi- opracowaniarni branzowyr, a
stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniat z gfownym  projektantem i
projektantami- branzowymi.
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2. W przypadku wszelkich watplivosci lub niezqodnasci poszczegdlnych elementow w
rysunkach czy opisach ndlezy zwrdcic sie do projektanta architektury z prosbg o
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wyjasnienie.

3. Rysunki nalezy rozpatrywat fcznie z projektani wykonawezymi- konstrukeji

i instalacji.

4 Wszystkie zostosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne

i urzgdrenia bedq odpowiadaly normom bezpieczefistwa ppoz. i bhp (posiadcjg
odpowiednie atesty i aprobaty).

ostroznosei i pod stalym nodzorem osdb uprawnionych. Zakres
obotach budowlanych stosowat zgodnie z warunkami
odbioru robdt  budawlano-mantazowych i podobnymi

OWym.

funkcjonalne i materiatowe: wprowadzac o uprzedniej akeeptaci
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h=16m W ODLEGLOSCI
@ 60 cm OD UJECIA WODY
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N UTORSKA
Eracownia

N RCHITEKTURY

APA WASZKIEWICZ

Inwestycja :
REMONT PRZESTRZENI PRZYCHODNI
ZDROWIA, ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE -1
W BUDYNKU NA DZIALCE NR EW. 6/9, PRZY UL.
CZUMY 1 W WARSZAWIE, ZWIAZANY Z
MODERNIZACJA NA POTRZEBY NPL

Inwestor :

Samodzielny Zespot
Publicznych Zaktadow
Lecznictwa Otwartego

Warszawa Bemowo-Wtochy

Opracowali :

mgr inz. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ

mgr inz. arch. ANNA NOWAK,  upr. Bud. Nr MA/015/03
inz. arch. ZANETA BORYN

mgr inz. arch. MARTA LINDA

Faza :

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku :
ARANZACJA

Numer rysunku :

06

Skala : Data :
1:100 LUTY 2019




