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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

\ 1.1. Odwotania (obowigzujgce odnosne normy prawne, wymagania i wytyczne)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkdéw
technicznych  jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.Ust.nr.75/2002,ze zm.Dz.Ust.109/2004).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (zatgcznik do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.
844 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz. U. z 2007 r.
nr 49 poz. 330)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. ,W sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoéci” Dz. U. z dnia 28
stycznia 2000 r.) Dz.U. Nr.5 poz 53

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Dz.U Nr 121 poz 1137

PN-EN SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspdtczynniki
przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzenie instalacii
ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03430:1983 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.
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| 1.2. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:
— Projektu architektonicznego obiektu
— Uzgodnien miedzybranzowych

— Wytycznych technologicznych

— Katalogi i prospekty urzadzen

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalaciji:
- Wentylaciji
- Wodno-kanalizacyjny
przebudowy wnetrz na potrzeby Nocnej Pomocy W BUDYNKU PRZYCHODNI
ZDROWIA NA DZIALCE NR EW. 6/9 PRZY ULICY CZUMY 1 W WARSZAWIE

3. INSTALACJA GRZEWCZA

| 3.1. Opis instalaciji

W obszarze nocnej pomocy istnieje instalacja grzewcza, ktérg nalezy zmodyfikowaé
wg opisu. Nalezy jg podnies¢ maksymalnie do gory. Przebieg orientacyjny trasy
naniesiono na rysunku. Rurociggi istniejace materiat- PE stabilizowane

| 3.2. PROBY | ODBIOR

Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z
uwzglednieniem zapis6w w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie
czy zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty oraz swiadectwa jakosci o raz czy
wykonawca posiada instrukcje dla wyrobéw stosowanych w danej instalacji. Odbiory
powinny by¢ przeprowadzone przed przykryciem instalaciji.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania uzywajgc do tego czystej wody. Instalacje ptuka¢ wodg o cisnieniu minimum 1,5
cisnienia roboczego tak dtugo, az wyptywajgca woda bedzie czysta.

Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy odtgczy¢ elementy i armature kitére moga
zakiéci¢ prace Ilub ulec uszkodzeniu. Wykonaé probe szczelnosci na zimno.
Przygotowang instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne
-5 bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 3 godzin nie odnotowano spadku cisnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
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4. Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji ma zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza ze wzgledéw higieniczno-
sanitarnych. W obszarze projektowanym istniejg kanaty ktére nalezy usunaé oraz nalezy
usung¢ starg centrale wentylacyjng. Projektuje sie nowg centrale nawiewno-wyciggowg
w maszynowni wentylacyjnej obstugujgcg obszar Nocnej Pomocy. Maszynownie
wydzieli¢ pozarowo, na przejsciach kanatéw przez sciany stosowaé klapy p.poz z
topikiem

| 4.1. Zatozenia

Parametry powietrza zewnetrznego w zimie:
Temperatura -20°C
Wilgotnosé 90 %

Projektowana ilos¢ powietrza na osobe — 30 m3/h
Dla WC zgodnie z przepisami 50 m3/h na 1 miske ustepowg

Zatozenia wymagan dla pomieszczen

Pom. wysokos¢ | kubatura llosé ilos¢
Nazwa pom. Powlerz 0s6b powietrza
chnia wymagana
Nr m2 m m3 n m3/h
3 Poczekalnia 23,5 3,00 70,50 12 360,00
7 Rezerwa 75,0 3,00 225,00 11 330,00
11 Toaleta NPS 6,6 2,50 16,50 0 50,00
12 WC 3,6 2,50 9,00 0 50,00
13 WC 2,9 2,50 7,25 0 70,00
14 Poczekalnia 53,7 3,00 161,19 40 1200,00
15 Pomieszczenie socjalne 10,2 3,00 30,60 3 90,00
16 Gabinet lekarski 15,1 3,00 45,24 3 90,00
17 Gabinet lekarski 17,9 3,00 53,76 3 90,00
18 Poczekalnia 17,0 3,00 51,00 20 600,00
19 Gabinet lekarski 17,0 2,50 42,50 3 90,00

| 4.2. Opis systemu

Obszar NP. obstugiwany bedzie przez nowg centrale, posadowiong w maszynowni.
Nalezy przystosowaé pomieszczenie poprzez wydzielenie je p.poz. EI60. Centrala bezie
nawiewno-wyciagowa z  odzyskiem ciepta na  wymienniku  krzyzowym.
wydajno$c=2900m3/h, W=2800m3/h. Podgrzew powietrz bedzie na nagrzewnicy
elektrycznej. Nawiew bedzie z istniejgcej czerpni powietrza. Wyrzut nalezy wykonaé na
dach prowadzac przez patio

Centrala wzorcowa:
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Dhata: 14-02-2013

Oferta nr 0o0Z2-19

Preygotowat: Marcin Chwil
Projekt PREYCHODMNLA CZUMY
Jednostka MWW
Khient -
Lokalizaca
Lwagi

Model: G5-5
Wydatek Nawiew mi/h 2900 Sprez Nawicw Pa 150
Wydatek Wywiew mit'h 2800 Sprez Wywiew Fa 170
728 1356 19

o’ -y i T

.
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729 1356 729 723
Szerokosc mm 930 Wysokosc mm 1380
Diugosc mm 3543 Waga kg TE3

\ 4.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacyjnych

Kanaty o przekroju prostokatnym nalezy wykonac z przewodow i ksztattek blaszanych
z blachy ocynkowanej w/g PN-B-03434 z 1999 r. - klasa wykonania N (niskocisnieniowe)
lub S (Sredniocisnieniowe), klasa szczelnosci B.

Kanaty podwieszac do stropow przy pomocy podwieszen systemowych

Do regulacji przeptywdédw powietrza w kanatach wentylacyjnych zastosowaé
przepustnice odcinajgce

Nawiew i wycigg bedzie realizowany poprzez anemostaty talerzowe oraz kratki
przepustnicami regulacyjnymi.

Powierzchnie poszczegélnych elementdéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie
bez zataman i wgniecen, Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw i wad
walcowniczych. Potgczenia roztagczne poszczegdinych elementdéw urzadzenia powinny
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by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe
kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych:

Kanaty swiezego powietrza od nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowe;j
0 grubosci g = 40 mm wewnatrz i g=80mm za zewnatrz (zabezpieczenie przed
wykraplanie pary wodnej).

5. INSTALACJA WODY CIEPLEJ , ZIMNEJ | KANALIZACJI

Woda zimna zasila wezly sanitarne oraz pomieszczenie socjalne. Zasili¢ przybory
sanitarne zgodnie z rysunkiem. Instalacje wku¢ w Sciany, prowadzi¢ w przestrzeni
miedysufitowej oraz prowadzi¢ za szafkami kuchennymi

Przy sanitariatach istniejg piony wodno-kanalizacyjne

Dla kanalizacji sanitarnej wykonac¢ przebudowe zgodnie z rysunkiem.

Na rysunku wskazano lokalizacje pionéw wg archiwalnej dokumentacji, na miejscu
wykonac odkrywke rur.

Nalezy wykona¢ podejscia z przyborow i wigczy¢ do pionéw zgodnie z rysunkiem..

\ 5.1. Wytyczne wykonawcze i materiaty montazowe

Przewody rozdzielcze i piony wody zimnej i cieptej wykonac z rur PE

Instalacja prowadzona bedzie w podtynkowo w weztach oraz za $cianka k-g. Instalacje
izolowac izolacja z pianki PU

Stosowac podpory state i przesuwne co 1,2-1,4 m

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Podczas montazu stosowac sie do zalecen i wytycznych zawartych w poradniku dla
danego systemu.

Armature czerpalng poditgczy¢ poprzez elastyczne wezyki z oplotem. Przed punktami
czerpalnymi stosowaé zawory odcinajace.

Przewody kanalizacji wewnetrznej prowadzone beda, w Scianach oraz podposadzkowo.
Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ z zachowaniem spadkdéw. Przy prowadzeniu
przewoddéw kanalizacyjnych poziomych nalezy mocowaé je za pomocg obejm Ilub
uchwytow do konstrukcji budowlanej w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w
miejscach potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw — 1m (pod kazdym kielichem).
Nalezy stosowaé¢ uchwyty, kitdrych konstrukcja zapewni odizolowanie przewodow od
przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma stosowac przektadki elastyczne.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty aparatéw sanitarnych z pionem prowadzi¢ ze
spadkiem min.2-2,5%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi,
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowaé nieprzedostawanie sie zapachéw do pomieszczen.

Piony prowadzone przez pomieszczenia obudowac ptytg karton-gips.
Materiaty do wykonania instalacji PCV na potgczenia kielichowe.
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| 5.2. Préby i odbior

Sprawdzenie instalacji wody zimnej i ciepte]
Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z
uwzglednieniem zapisow w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie
czy zastosowane materialy posiadajg certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci o raz czy
wykonawca posiada instrukcje dla wyrobéw stosowanych w danej instalacji. Odbiory
powinny by¢ przeprowadzone przed przykryciem instalaciji.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci instalacji wodnej nalezy odfgczyé elementy i
armature ktére mogg zaktdci¢ prace lub ulec uszkodzeniu. Przygotowang instalacje
napetni¢ woda i dokfadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie probne wynosi 1,5cisnienia
roboczego. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod cisnieniem prébnym w czasie 120min spadek cisnienia bedzie mniejszy niz
0,02MPa.
Po zakonhczeniu budowy i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania uzywajgc do tego czystej wody. Przewdd wody pitnej mozna uzna¢ za czysty
jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatdw i elementow instalaciji

prawidtowos¢ wykonania podtgczen

jako$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

wielkos¢ spadkow przewodow

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw

prawidtowos¢ montazu kompensaciji

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j

Dla kanalizacji sanitarnej badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem
kanatéw, w ktérych przeprowadzona jest instalacja kanalizaciji.
Zakres sprawdzen (préb):
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé,
poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé protokoty odbiorédw czesciowych i badan
szczelno$ci. Oraz nalezy skontrolowac:
Uzycie wtasciwych materiatdw
Prawidtowos¢ wykonania podtgczen
Prawidtowos¢é wykonania mocowan
Wielkos¢ spadkow przewodow
Prawidtowos¢ zainstalowania przewoddéw sanitarnych
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