OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ), oSwiadczam, ze
dokumentacja projektowa:

REMONT PRZESTRZENI PRZYCHODNI ZDROWIA, ZLOKALIZOWANEJ NA
POZIOMIE -1 W BUDYNKU NA DZIALCE NR EW. 6/9, PRZY UL. CZUMY 1 W
WARSZAWIE, ZWIAZANY Z MODERNIZACJA NA POTRZEBY NPL,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
zakresie :

Projektant:



L.p. Numer rys. Tytut rysunku Skala

1. IE1 1:100
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2, 1IE2 . 1:100
INSTALACJA OSWIETLENIA

3. 1IE3 1:100

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T0.2
4. 1E4 1:100

INSTALACIE TELETECHNICZNE
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1.0. CzESC OGOLNA

1.1.

WSTEP
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w ramach : ” REMONT PRZESTRZENI PRZYCHODNI ZDROWIA,

ZLOKALIZOWANEJ NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU NA DZIALCE NR EW. 6/9, PRZY UL. CZUMY
1 W WARSZAWIE, ZWIAZANY Z MODERNIZACJA NA POTRZEBY NPL".

Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowiqg:

= ,Projekt architektury” opracowany przez biuro projektowe

= Umowa z inwestorem

= Obowigzujace przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, ze zmianami),

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).

— PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
obowigzujace normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogdlnych oraz
specyficznych dla $rodowiska biurowego:

— ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania struk-

turalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

1.2. INSTALACIA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA WEWNETRZNA

1.2.1. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej ktorej zakres
obejmuje:

¢ instalacje oswietlenia ogdlnego,

¢ instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

e instalacje gniazd elektrycznych 230V komputerowych,

¢ instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

¢ instalacji zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e instalacje sieci strukturalnej,

e instalacje przyzywowg
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2. Zalozenia projektowe

Zamiarem zamawiajgcego jest remont przestrzeni przychodni zdrowia zwigzany z
modernizacjg na potrzeby NPL. Projekt obejmuje takze wymiane aparatow w rozdzielnicy
T0.2, oraz podtaczenie zasilania do centrali wentylacyjnej razem z zabezpieczeniem w

rozdzielnicy TG.
3. Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy pietrowej T0.2. Na potrzeby
modernizacji zaktada sie wymiane czesci aparatury modutowej oraz wykorzystanie
przewidzianych rezerw. Rozdzielnica strefowa zasilana jest z rozdzielnicy gtdwnej budynkowej
TG.

Budynek posiada zasilanie podstawowe.

Projekt przewiduje takze zasilenie centrali wentylacyjnej z rozdzielnicy TG.
4. Instalacja oswietlenia podstawowego

W projektowanym budynku o$wietlenie dobrano w oparciu o oprawy w technologii LED.
Ich ilo$¢ i parametry oswietleniowe dobrano na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano osprzet oraz oprawy hermetyczne. Rodzaje
opraw oraz moce podano w legendzie na zatgczonych rysunkach instalacji oswietleniowej.

Catos¢ instalacji o$wietlenia podstawowego wykona¢ przewodami YDYzo 3,4x1,5mm?.

taczniki oswietlenia ogodlnego nalezy wykona¢ na wyskosci h=1,4m. Sterowanie
oswietleniem ogoélnym na korytarzu, realizowane bedzie przy pomocy przekaznikow
bistabilnych. Zatgczanie poszczegdlnych grup oswietleniowych pokazano na rzucie.

Poziom natezenia os$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie
nie mniejszym niz okreslony w PN:

e pomieszczenia biurowe oraz gabinety lekarskie 500Ix,

e pomieszczenia techniczne 300Ix,

¢ hole gtowne 300-500Ix,

e korytarze 100-200Ix,

e pomieszczenia socjalne 200lx,

e pomieszczenia sanitarne 200Ix,

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowano jako wydzielone oprawy z
wbudowanymi inwerterami z wewnetrznych akumulatordw z funkcjg autotestu, ktérych czas
podtrzymania wynosi minimum 1 godz. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano
jako odrebne oprawy LED z piktogramami dziatajagcymi w trybie ,na jasno”. Czas swiecenia

opraw o$wietlenia ewakuacyjnego minimum 1 godziny.



Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zataczajg sie podczas zaniku
napiecia podstawowego os$wietlajac droge ewakuacyjng. Oprawy te beda =zasilane z

wydzielonych obwodéw.
1.2.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.
Obwody zasilajace od rozdzielnic do poszczegdlnych gniazd wtykowych prowadzi¢ w
korytarzach w przestrzeni miedzystropowej na korytkach kablowych lub uchwytach, a w

$cianach pomieszczen w rurkach ochronnych. Stosowac¢ gniazda ze stykiem ochronnym.
1.2.7. Instalacja gnizad komputerowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych (DATA) do odbiornikdw komputerowych wykonaé
przewodem YDYzo 3x2,5mm? Gniazda DATA zostang =zasilone z wydzielonej (dedykowanej)
instalacji, z oddzielnej szyny rozdzielnicy T0.2, wykonang w technologii TN-S, wyposazong w

wytaczniki réznicowo-nadmiarowo pradowe.
1.2.8. instalacji zasilania wentylacji mechanicznej

W ramach projektu przewiduje sie takze zasilanie nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej.
Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdzielnicy TH gdzie nalezy zainstalowa¢ nowy roztacznik
bezpiecznikowy o numerze F29 i pradzie 50A. Zasilanie wykonac¢ kablem YKYzo 5x16. Podigczenie

nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami producenta centrali.
1.2.9. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z normg PN - HD 60364-4-41:2009 jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-S.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace nalezy potaczy¢ do punktu neutralnego zasilania
przy pomocy przewoddw ochronnych.

Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano

wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.
1.2.10. Instalacja sieci strukturalnej

Ze wzgledu na przyjety standard obiektu, okablowanie poziome zostanie wykonane za
pomocg przewodu kat. 5e. Diugos$¢ przewodu od punktu dystrybucyjnego do gniazda nie
bedzie przekracza¢ 90 m. Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami
okreslonymi przez normy ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2011, PN-EN50173-
1:2011, IEC 61156-5:2009, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Kazdy punkt logiczny zawiera
minimalnie dwa gniazda RJ-45 z szyldem opisowym. Potaczenia logiczne nalezy wykonad
skretkg miedziang U/UTP kategorii 5e.

Na korytarzach przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, natomiast w
pomieszczeniach przewody nalezy wcigga¢ do peszli i uktada¢ w konstrukcji scian dziatowych.
Dtugosc¢ przewodow nie moze przekraczac¢ 90 m.

Przewody z gniazd wpig¢ w patch panele w istniejacej serwerowni.
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Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji

powykonawczej i przekaza¢ zamawiajgcemu.

11. Instalacja przyzywowa

W budynku przewiduje sie instalacje przyzywowa. Instalacja bedzie obejmowata WC dla
niepetnosprawnych w ktéorym umieszczono przycisk pociggowy i przycisk kasujacy. Nad
drzwiami umieszczono lampke sygnalizacyjng oraz zasilacz dla systemu.

Uzycie przycisku pociaggowego powoduje zapalenie sie sygnalizatoréw nad drzwiami.
Dodatkowo uruchomiony zostanie buczek. Alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania ktory
wytgcza sygnat akustyczny i lampke.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéow instalacji przyzywowej pokazano na

zataczonych do opisu rysunkach.

Zagadnienia ochrony p.poz

W remontowanej cze$¢ na drogach komunikacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw
o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy w
czasie normalnej pracy zasilane sg z wydzielonego obwodu rozdzielnicy T0.2. Natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie
podtogi wszystkich drég ewakuacyjnych. Czas dziatania po zaniku zasilania podstawowego

opraw ewakuacyjnych i podswietlanych znakow kierunkowych bedzie nie krdtszy niz 1 godzina.

Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang. Po zakonhczeniu prac
nalezy dokona¢ odbioru robot, uporzadkowac teren, usungé szkody powstate w trakcie
wykonywania robot. Nazwy wtasne materiatéw i producentow wystepujace w opracowaniu sg
podane przyktadowo i stuzg wytacznie celom projektowym do przedstawienia przyktadu
projektowanego rozwigzania technicznego. Dla wszystkich materiatow i elementéow
wyposazenia pomieszczen dopuszcza sie stosowanie rozwigzan, materiatdw oraz technologii

rownowaznych pod wzgledem jakosci i okreslonych w projekcie parametréw technicznych lub



przewyzszajacych je, z zachowaniem projektowanych parametrow technicznych danego
wyrobu.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg instalacji strukturalnej
wraz z osprzetem oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione, aby
zapobiec powstawaniu zaktécen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych

aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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