
Pytanie: 

1. Rozdział II Ad I.3. 

Czy dopuszczone jest zakończenie łącza głównego i łącza backupowego 

MPLS na jednym routerze CE instalowanym u Zamawiającego? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza taka możliwość. 

 

 

 

Pytanie: 

2. Rozdział II Ad II.6. 

Czy poprzez „sposób niezależny” można rozumieć łącze zapewniające 

wykorzystanie niezależnych urządzeń aktywnych w całej relacji router CE – 

router PE? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza taka możliwość. 

 

 

Pytanie: 

3. Rozdział II Ad III.6. 

Czy poprzez „sposób niezależny” można rozumieć odseparowane łącze 

logiczne zestawione w innej instancji routingu (VRF) w stosunku do usługi IP 

VPN? 

Czy też poprzez „sposób niezależny” należy rozumieć łącze zapewniające 

wykorzystanie niezależnych urządzeń aktywnych w całej relacji router CE- 

router PE? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wymaga zapewnienia separacji w warstwie niższej niż warstwa 

trzecia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na niezależność poprzez VRF. 

 



Pytanie: 

4. Rozdział III Ad II.II.4) 

Czy dopuszczalne jest aby osoba, którą dysponuje Podwykonawca posiadała 

tylko jeden z wymienionych certyfikatów (a nie oba jednocześnie)? Czy jeżeli 

wymogiem koniecznym jest posiadanie obu certyfikatów to czy jest 

dopuszczone aby Podwykonawca w zespole projektowym nadzorującym 

realizację usług dla Zamawiającego dysponował dwoma różnymi osobami 

posiadającymi dwa różne przedmiotowe certyfikaty? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

 

 

 


