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IV. ZAKRES PRAC PODSTAWOWYCH – ul. Wrocławska 19

INSTALACJE ROZDZIELCZE

1. Demontaż tablic TG; T02; T1.1; T1.2; T2.1; T2.2; TS

2. Demontaż przewodów ALY25mm2 z rur

3. Demontaż przewodów DY6mm2
4. Demontaż rur RB40

5. Wykonanie przepustów i bruzd dla rur

6. Montaż rur RB50 w bruzdach

7. Montaż korytek kablowych KK250

8. Montaż korytek kablowych KK150

9. Ułożenie w.l.z.-ów YKY 5x16mm2 w korytkach i wciągnięcie do rur RB50

10. Ułożenie w.l.z.-ów YKY 5x6mm2 w korytkach i wciągnięcie do istniejących rur RB40

11. Wykonanie uszczelnień ognioodpornych E60 – szt. 3

12. Wykonanie połączeń wyrównawczych:

· w piwnicy - LY25mm2 

· parter, piętro – LgY10mm2
13. Montaż prefabrykatów - tablic TG; T0.2; T1.1; T1.2; T2.1; T2.2; TS

14. Montaż z podłączeniem wyłączników WGP; WD

15. Pomiary

INSTALACJE ODBIORCZE - PIWNICE

I. Pomieszczenia techniczne

Należy zdemontować instalacje istniejące i wykonać nowe instalacje w korytkach i rurkach na tynku.

1. Demontaż opraw żarowych

2. Demontaż przewodów z rur i uchwytów

3. Demontaż rur i uchwytów

4. Montaż przewodów w rurkach RB20 nt.

5. Montaż opraw OPK236 – szt. 18

6. Montaż opraw awaryjnych 3h typu: OPK236Aw – szt. 7

7. Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 3

8. Montaż oprawy WOS100 – szt. 2

9. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2 
10. Montaż łączników oświetl. 1bieg nt – szt. 13

11. Montaż łączników oświetl. schodowych podświetlanych pt – szt. 2

12. Montaż przycisków ster. podświetlanych nt – szt. 6

13. Montaż gniazd 1-faz., bryzgoszczelnych nt – szt. 9

14. Pomiary

II. Rehabilitacja i hydroterapia

Instalacje istniejące wymagają niewielkich zmian i uzupełnień.

1. Montaż aparatury modułowej w T0.1

· wyłącznik S303 C20 – szt. 1

· wyłącznik S303 B6 – szt. 1

· ochronnik kl. C nr 0039 38 – szt. 1

· lampka sygnalizacyjna 3-bieg L333 – szt. 1

2. Wymiana w sufitach modułowych istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 10

3. Wykonanie wymaganych podłączeń dla ww. opraw

4. Montaż oprawy awaryjnej 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 1

5. Montaż w pom. nr 127 oprawy typu: ORO418 RP – szt. 1

6. Montaż w pom. nr 127 łącznik oświetl. pt. – szt. 1

7. Montaż w pom. nr 127 2 gniazd 1-faz pt. – szt. 1

8. Montaż przycisku ster. podświetlanego pt – szt. 1

9. Montaż opraw awaryjnych 3h typu: Star 11W Plexiform – szt. 17

10. Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 8

11. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2 
12. Pomiary

III. Pomoc społeczna

Instalacje istniejące wymagają niewielkich zmian i uzupełnień.

1. Wymiana w sufitach modułowych istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

2. Wykonanie wymaganych podłączeń dla ww. opraw

3. Montaż opraw awaryjnych 3h typu: Star 11W Plexiform – szt. 4

4. Montaż opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

5. Montaż 

6. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2 
7. Pomiary

INSTALACJE ODBIORCZE – PARTER

I. Hall gł. 100, korytarze 100a,b; pom. 110; 116; 117a,b,c,d;119a,b,c; 120, wejście I,III

Instalacje w całości do wykonania.

II. Alergologia - pom. nr 129÷131; 129a

Instalacje w całości do wykonania za wyjątkiem pom. nr 131 ,w którym instalacje są wykonane.

III. Sklep, szatnia

Instalacje w całości do wykonania z wykorzystaniem istniejących opraw.

1 oprawa do demontażu w szatni

IV. Rejestracja

Instalacje w całości do wykonania.

1. Wykorzystać istniejące oprawy 4x18W- szt. 9

2. Zainstalować nowe oprawy ORO418 RPP – szt. 2

3. Zainstalować nowe oprawy z modułem awaryjnym 2 h ORO418 RPP – szt. 1

V. Pom. nr 137; 138a,b

Instalacje w całości do wykonania. Wykorzystać oprawy 4x18W z demontażu.

VI. Poradnia Dzieci Chorych – pom. nr 1÷4; 101

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać;

1. Podłączenie zasilania

2. W korytarzu 101 wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 3

3. Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 2

4. Wymiana przełączników schodowych na przyciski ster. – szt. 2

5. Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

6. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2
7. Pomiary

VII. Poradnia Dzieci Zdrowych – pom. nr 102a,b,c; 103a,b; 104÷109; wejście II

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać;

1. Podłączenie zasilania

2. W pom. 102c;107;108 wymienić oprawę żarową na oprawę 4x18 z demontażu 

- szt. 3

3. Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 3

4. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2
5. W wiatrołapie wymienić oprawy żarowe na plafoniery Marte 2x26 – szt. 2

6. Pod daszkiem wejściowym wymienić oprawy żarowe na plafoniery Solar 1x26 – szt. 3

7. W wiatrołapie zainstalować oprawę awaryjną 3h typu: Star 11W Plexiform – szt. 1

8. Pomiary

VIII. Pom. nr 114; 121÷126; 132÷136

Instalacje istniejące. Należy wykonać

1. Podłączenie zasilania

2. Pomiary

INSTALACJE ODBIORCZE – PIĘTRO

I. Korytarze pom. nr 200a,b,c,d,e

Instalacje w całości do wykonania.

II. Pom. nr 210; 215; 222;223a; 225÷233; serwerownia

Instalacje w całości do wykonania za wyjątkiem inst. dedykowanych serwerowni.

III. Poradnia Zdrowia Psychicznego – pom. nr 201÷204

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

1. Podłączenie zasilania

2. W korytarzu 201 wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

3. Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

4. Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

5. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2
6. Pomiary

IV. Chirurgia i USG – pom. nr 205÷208

Oprzewodowanie na ścianach w rurkach p/t. Należy wykonać:

1. Wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418RPP1Aw3/RM – szt. 4

2. Zainstalowanie w suficie modułowym opraw typu: ORO418 RPP1 – szt. 2

3. Wymiana kinkietów do żarówek II klasy ochronności – szt. 6

4. Montaż gniazd jak na rys.

5. Wykonanie nowego oprzewodowania.

6. Pomiary

IV. Poradnia Kobiet – pom. nr 211÷214+ pom. nr 209

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

1. Podłączenie zasilania

2. W korytarzu 211a wymiana w suficie modułowym istniejących opraw 4x18 na oprawy awaryjne 3h typu: ORO418N Aw3/RM – szt. 2

3. Zainstalowanie opraw awaryjnych z piktogramem 3h typu: Crystal 8W – szt. 1

4. Wykonanie nowego oprzewodowania oświetlenia na korytarzu.

5. Wykonanie obwodu testowania opraw awaryjnych – YDY 2x1,5mm2
6. Pomiary

V. Pom. nr 221

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

1. Podłączenie zasilania

2. Zdemontować oprawy żarowe – szt. 9

3. Zainstalować nowe oprawy ORO418 RPP – szt. 3

4. Pomiary

VI. Pom. nr 216÷220; 223; 224; 234; 235

Instalacje istniejące. Należy wykonać:

1. Podłączenie zasilania

2. Pomiary

INSTALACJE ODBIORCZE – KLATKI SCHODOWE II i III

Instalacje w całości do wykonania.

INSTALACJE ODBIORCZE – OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE

Instalacje istniejące z niewielkimi zmianami. Należy wykonać:

1. Zainstalować naświetlacze (oprzewodowanie istniejące.) – szt. 6

2. Pomiary całości

