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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna opracowania

· umowa z inwestorem
· przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części przychodni służby zdrowia. Opracowanie obejmuje na piętrze gabinety lekarskie i pokój biurowy. 
3. Istniejący stan techniczny

W gabinetach lekarskich wykładzina PCV, cokół – listwy drewniane, gabinety pozostałe na podłodzie terakota i cokoły plastykowe lub z płytek. W gabinetach i w korytarzu brak sufitów podwieszonych, oświetlenie świetlówkami. Wentylacja grawitacyjna poprzez kratkę w kominie wentylacyjnym. Gabinety  mają ściany tynkowane, malowane na biało. Gabinety lekarskie mają okna i parapety podokienne w dobrym stanie, nowe.  Drzwi na korytarz oraz pomiędzy gabinetami do wymiany. Pomieszczenia mają obudowane piony kanalizacyjne i co. W każdym gabinecie jest umywalka Ściany pomiędzy gabinetami murowane lub gips.-karton. Wszystkie pomieszczenia mają wysokość w świetle 3,15m. Wszystkie okna pod parapetem mają wnęki w ścianie o głębokości ok. 13cm. 

4. Zestawienie powierzchni 

Piętro
1. Pokój zabiegowy


- 16,83 m2
2. Gabinet lekarski


- 14,76 m2
3. W.c.




- 3,02 m2
4. Biuro




- 13,98 m2
Razem





- 48,59 m2
5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlanego

Gabinety lekarskie i w.c.
Podłogę należy wykonać z płytek podłogowych o wymiarach 30x30cm z fugą 4mm na zaprawie wyrównawczej np. Atlas (preferowane płytki firmy Opoczno - Korum mocca) i wykończyć cokołem pcv o wys. ok. 7cm.  W gabinetach lekarskich i w.c. należy zamontować na wysokości 3,00m. od podłogi sufit podwieszony firmy np. Amstrong o module 60x60cm. Oświetlenie górne będzie umieszczone w modułach sufitu podwieszonego.

W pomieszczeniach pokoju zabiegowego i w.c. należy skuć istniejącą glazurę i wykończyć ścianę płytkami ściennymi do wysokości sufitu podwieszonego . ( Ankara Krem 22,5x30cm firmy Opoczno). Należy zamontować w pokoju zabiegowym umywalkę i zlew wraz z instalacją do pionów (preferowane umywalki Sanitec Koło Nova 50x42cm z szafką stojącą podumywalkową.
Biura
Podłogę należy wykonać z płytek podłogowych o wymiarach 30x30cm z fugą 4mm na zaprawie wyrównawczej np. Atlas (preferowane płytki firmy Opoczno - Korum mocca) i wykończyć cokołem pcv o wys. ok. 7cm. Należy zdemontować istniejące umywalki i zlew oraz skuć glazurę przy umywalkach. Ściany należy zagipsować i pomalować emulsją na biało. W pokojach biurowych należy zamontować na wysokości 3,00m. od podłogi sufit podwieszony firmy np. Amstrong o module 60x60cm. Oświetlenie górne będzie umieszczone w modułach sufitu podwieszonego. Wszystkie drzwi z korytarza do gabinetów należy wymienić. 

6.Warunki ochrony przeciwpożarowej

1. Kwalifikacja pożarowa obiektu

Budynek jest budynkiem niskim. Z uwagi na istniejącą funkcję podstawową kwalifikowany jest do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.

2. Odporność pożarowa, odporność ogniowa, stopień rozprzestrzeniania ognia, oddzielenia przeciwpożarowe.

Klasyfikacja pożarowa budynku w klasie „C” odporności ogniowej. Powyższe dotyczy zarówno kondygnacji nadziemnych jak i kondygnacji podziemnych. Elementy budynku, w związku z powyższym, posiadają minimalną odporność ogniową:

· Główna konstrukcja nośna – R60

· Konstrukcja dachu – R15

· Strop – REI60

· Ściana zewnętrzna – EI30

· Ściana wewnętrzna – EI15

· Przekrycie dachu – E15

3. Droga pożarowa

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na uwarunkowania istniejącej drogi pożarowej.

4. Ewakuacja

W pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie, należy zapewnić bezpieczne wyjście prowadzące bezpośrednio lub pośrednio na przestrzeń otwartą, do innej strefy pożarowej bądź na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogólnej zwane drogami ewakuacyjnymi. Drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz i mają w świetle co najmniej 90cm. Odporność ogniowa obudowy dróg ewakuacyjnych wynosi 30min. Szerokość drogi ewakuacyjnej większa od 1,40m , wysokość większa niż 2,20m. Długość drogi ewakuacyjnej nie przekracza 40m.

5. Zaopatrzenie w wodę dl celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

Budynek jest zaopatrzony w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru z miejskiej sieci wodociągowej. Projektowana inwestycja nie ma wpływu na układ istniejących hydrantów zewnętrznych.

6. Hydranty wewnętrzne

W budynku jest system hydrantów wewnętrznych, który spełnia warunki projektowanej inwestycji. 

7. Podręczny sprzęt gaśniczy

Budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. 

8. Oznakowanie

Budynek został oznakowany zgodnie z Polskimi Normami

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY PRZEBUDOWIE CZĘŚCI PRZYCHODNI SŁUŻBY ZDROWIA PRZY UL. Wrocławska 19 W WARSZAWIE
Inwestor: Samdzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego  Warszawa-Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 19

Adres budowy: ul. Wrocławska 19 w Warszawie

1. Opis robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego

· wykonanie robót wykończeniowych budynku (tynki wewnętrzne, glazury, gresy itp.).

2. Roboty stwarzające zagrożenia podczas budowy

należy też zwrócić uwagę na wszystkie roboty transportowe - odpowiednie ich przenoszenie i ich waga. Prace z urządzeniami elektrycznymi powinny być poprzedzone ich sprawdzeniem pod względem porażeniowym.

Pracownicy pracujący na budowie powinni posiadać udokumentowane badania lekarskie stwierdzające ich zdolność do pracy oraz winni przejść przeszkolenie BHP.

Organizacja pracy i całego transportu na budowie powinna być zorganizowana w sposób bezpieczny dla przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego. Miejsca składowania materiałów budowlanych powinny być osiągalne bezpiecznie zarówno dla pracowników korzystających z nich jak i dla samego transportu. Miejsca te powinny być oznaczone w sposób widoczny.

Kierownik budowy jest zobowiązany do wykonania planu bezpieczeństwa na budowie.

Warszawa, lipiec 2007
OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego ( Dz. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam jako projektant, że projekt budowlany przebudowy przychodni służby zdrowia przy ul. Wrocławska 19 w Warszawie dla firmy Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładów Lecznictwa Otwartego Gminy Warszawa-Bemowo z siedzibą w Warszawie przy ul. Wrocławskiej 19. sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....................................................

podpis, pieczątka
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