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Lewe 1lszt.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnoéci pomigdzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym,
nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtéwny projektantem
i

projektantami branzowymi.

2. W przypadku wszelkich watpliwoéci lub
niezgodnoéci poszczegdlnych elementéw w
rysunkach czy opisach nalezy zwréci¢ sig do
projektanta architektury z proébg o wyjasnienie.

3. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z projektami
wykonawczymi konstrukeii i instalaciji.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedg
odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp
(posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci i pod statym
nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
bowigzki przy robotach budowlanych stosowaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych i
podobnymi uregulowaniami branzowymi.

6. Wszystkie zmiany funkcjonalne i materiatowe
wprowadzaé po uprzedniej akceptacji projektantow.

wymiar w swietle prze jscia
szerokosc 90 cm
wysokosc 200 cm

wymiar w swietle prze jscia
szerokosc 90 cm
wysokosc 200 cm

wymior w swietle prze jscia
szerokosc 90 cm
wysokosc 200 cm

wymiar w swietle prze jscia
szerokosc 90 cm
wysokosc 200 cm

wymior w swietle prze jscia
szerokosc 90 cm
wysokosc 200 cm

wymior zewnetrzny
wysokosc 300 cm
szerokosc 314 cm

wymiar zewnetrzny
wysokosc 204 cm
szerokosc 83 cm

UTORSKA
m RACOWNIA
RCHITEKTURY
APA WASZKIEWICZ

Opis:

—Drzwi w ramie aluminiowe j
RAL7016

-Szklenie bezpieczne matowe

—Oktodzina dekoracy jno NRO na

Scianie
EGGER H1146/ST10

Opis:

-Drzwi w ramie aluminiowe j
RAL7016

-Szklenie bezpieczne
matowe

Opis

—Drzwi tazienkowe
RAL9003
—Samodomykacz
—Zamek z zamkiem od
wewnatrz

—Kroatka wentylacy jna

Opis:

—Drzwi

RALS003

—Zamek na klucz

Opis:

=Drzwi i witryna w ramie
aluminiowe j

RAL7016

—-Szklenie bezpieczne
-Zaluc ja do poziomu 200cm

Opis:

—Okno state w ramie
aluminiowe j

RAL7016

—Szklenie bezpieczne matowe

Inwestycja :

REI{IIIONT WEWNETRZNY PRZYCHODNI
ZDROWIA, ZLOKALIZOWANEJ NA
POZIOMIE 1 W BUDYNKU PRZY UL. 1
SIERPNIA 36A W WARSZAWIE,
ZWIAZANY Z DOSTOSOWANIEM
WYBRANYCH POMIESZCZEN DO
NOWYCH FUNKCJI.

UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAC OBMIAROW 7 NATURY

Inwestor : Samodzielny Zespot

Publicznych Zaktadéw
Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Wiochy

Opracowali :
mgr inz. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
upr.NR MA/015/03

mgr inz. arch. JACEK KRUCZKOWSKI

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza :

ARCHITEKTURA

Tytut rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI

Numer rysunku :

A-07

Skala : Data :
1:50 LIPIEC 2019




